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Ausführung Funktion 
  
Die Enthärtungsanlage besteht aus Der Deflin-Enthärter ist eine Doppelanlage, d. h. zwei 

gleiche Enthärtersäulen übernehmen die Wasserversor-
gung. Die beiden Enthärtersäulen werden nacheinander 
regeneriert, so steht während der Regeneration immer 
eine Enthärtersäule zur Verfügung. 

- zwei Enthärtersäulen 
- aufgebauter Zentralsteuerkopf 
- Chlorerzeugung durch Elektrolyse zur Desinfektion der 

Enthärtersäulen bei jeder Regeneration 
- Mikroprozessoreinheit zur mengenabhängigen Rege-

nerationsauslösung und Zeitvorrangsschaltung 
 
Der Betrieb sowie die Regeneration der Anlage werden mit 
hochmodernen Keramikscheiben-Ventilen automatisch 
durchgeführt. Das Regenerierprogramm ist fest eingestellt 
und muss nicht z.B. nach einem Stromausfall neu pro-
grammiert werden. Der Antrieb der Steuerscheiben erfolgt 
mit einem Hydraulikkolben. Dieser Hubkolben fungiert 
gleichzeitig als Nachspeisepumpe für das präzise Nachfül-
len des Salzbehälters mit Nachspeisewasser und ist pa-
tentiert. 

- optische und akustische Meldeeinrichtung 
- integrierter Salzsolebehälter 
 
 
Anwendung 
 
Kalkhaltiges, hartes Wasser ist ein großes Problem für 
unsere Leitungen und Haushaltsgeräte. Aus folgenden 
gründen ist ein Wasserenthärte schnell unentbehrlich:  

Der Deflin-Enthärter ist nach DIN 19636 geprüft und trägt 
das DIN/DVGW-Prüfzeichen. Die Enthärterkapazität des 
Delfin-Enthärters ist so ausgelegt, dass sowohl das ge-
samte Wasser für ein Ein- oder Mehrfamilienhaus als auch 
entsprechende Teilwassermengen für Warmwasser, 
Schwimmbad, Waschmaschine und Geschirrspülautomat 
teilenthärtet werden können. 

 
Vorbeugung: Aufgelöster Kalk setzt sich insbesondere in 
Warmwasserleitungen und Haushaltsgeräten (Spülma-
schine, Kaffemaschin, ect.) ab. Der Wärmeübergang wird 
schon durch sehr dünne Kalkschichten behindert. Dadurch 
einsteht ein erhöhter Energiebedarf und die Geräte laufen 
Gefahr zu überhitzen. 

  
 Hygiene: Weiches Wasser macht sich nach dem ersten 

Tag der Installation bemerkbar. Glänzendes Haar, weiche 
und intensiv leuchtende Wäsche und weniger Kalkflecken 
an Dusche, Badewanne und Waschbecken sind nur einige 
Gründe für einen Enthärter. 

Installation 
 
Der Delfin-Enthärter kann in waagrechte oder senkrechte 
Leitungen direkt von 870 (930) bi ca. 1450 mm Höhe an 
die Rohrleitung angeschlossen werden. Ein Stroman-
schluss (230 V) muss vorhanden sein. Ebenso ein Kanal-
anschluss für das Spülwasser. Normalerweise wird die 
Enthärtungsanlage hinter Wasserzähler, Rückspülschutz-
filter und Druckminderer, vor einer Dosierpumpe und dem 
Verteiler sitzen. 

 
Geldsparen: Durch einen Enthärter sparen sie Energie 
durch einen verbesserten Wirkungsgrad ihrer Warmwas-
ser-Geräte. Außerdem benötigen sie weniger Seife und 
Reinigunsmittel. Die Kosten durch Sarnierung / Ersetzen 
von verstopften Leitungen ist auch nicht zu missachten. 

  
 Die Delfin Enthärtungsanlage liefert Ihnen weiches Wasser 

und schützt so Ihre Wasserleitung und Warmwasserberei-
ter vor Kalkablagerung. 

Betrieb 
 

 Da der Delfin-Enthärter automatisch arbeitet, muss nur von 
Zeit zu Zeit Salz nachgefüllt werden. Wenn kein oder nur 
sehr wenig enthärtetes Wasser gezapft wird, führt der 
Delfin etwa alle 4 Tage aus Hygienegründen eine Regene-
ration durch. Wird das Regeneriersalz nicht rechtzeitig 
nachgefüllt, geht der Delfin auf Sparbetrieb: Der noch 
vorhandene Solevorrat wird für die Desinfektion des Aus-
tauscherharzes verwendet und die Enthärtungswirkung 
wird reduziert. So bleibt der Enthärter noch lange nach 
Eintritt des Salzmangels in hygienisch einwandfreiem 
Betrieb. 

 

Hinweis: Bei Verwendung einer Hebeanlage für die Ab-
wasserbeseitigung ist aufgrund der erhöhten Salzkonzent-
ration eine Seewasserbeständige Pumpe erforderlich. 
 

Technische Daten  
Delfin-

DUO 

Deflin-

MEGA 

Rohranschluss  1“ 1“ 

Nenndurchfluss [m³/h] 1,8 3,0 

Druckverlust bei 

Nenndurchfluss 
[bar] 0,8 0,8 

Betriebsdruck [bar] 2-8 2-8 

Maximalfüllung des 

Salzvorratsbehälters 

mit Tablettensalz 

[kg] 40 40 

Elektroanschluss [V] / [Hz] 230 / 50 230 / 50 

Betriebsgewicht max. [kg] 90 105 

Versandgewicht [kg] 25 35 

Best.-Nr.  000901 001901  
 
 


