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Produktdatenblatt 

Dosiertechnik Kühlwasser 
 
K 644 
Wirkstoff zur Härtestabilisierung und Keimreduzierung im Kreislaufwasser 
 
 
 

 
 
 
Zusammensetzung 
 
Die Dosierlösung enthält Organophosphonsäure und 
quaternäre Ammoniumverbindungen.. 
 
 
Physikalische Eigenschaften 
 
Form flüssig 
Farbe rot 
Geruch schwach stechend 
Schmelzpunkt < 15 °C 
Siedepunkt nicht bekannt 
Dichte bei 20 °C ca. 1 g/cm³ 
Löslichkeit in Wasser: vollständig löslich 
pH-Wert: ca. 1,0 
 
 
 
 
 
 
 

Einsatzbereich 
 
Das Kombinationsprodukt dient zur Härtestabilisierung und 
Entkeimung von industriellem Kreislaufwasser. Es wird 
u.a. in Kühlwasserkreisläufen, Kühltürmen und 
Sprühbefeuchtern eingesetzt. 
 
 
Wirkungsweise 
 
Die in dem Produkt wirksame Organoposphonsäure er-
möglicht eine Stabilisierung der Härtebildner bei einer 
Wasserqualität bis zu 18 °dH. Bei Überschreiten dieser 
Grenze kann es zur Bildung von flockigen Ausfällungen 
kommen. 
Das Produkt kann auch bei entkarbonisiertem- oder ent-
härtetem, bzw. verschnittenem Wasser eingesetzt werden. 
Aufgrund der chemischen Stabilität der 
Organophosphonsäure behält das Produkt bei einer Was-
sertemperatur bis zu 140 °C seine volle Wirksamkeit. 
Die Vermehrung der im Wasser vorhandenen Mikroorga-
nismen wird durch die algizide, fungizide und bakterizide 
Wirkung quaternärer Ammoniumverbindungen wirkungs-
voll verhindert. Das Wachstum der Mikroorganismen wird 
auch in Temperaturbereichen inhibiert, die im allgemeinen 
Algen-, Pilz- und Bakterienwachstum stark begünstigen. 
 
 
Dosierung 
 
Die Dosiermenge richtet sich nach der Wasserqualität, den 
Wassertemperaturen und den Strömungsverhältnissen des 
Wasserkreislaufes. 
Richtwert: ca. 200 ml/m³ Kreislaufwasser. 
 
 
Lagerung 
 
Bei frostfreier Lagerung ist das Produkt unbegrenzt lager-
fähig. 
 
 
Hinweis 
 
Das Produkt wird als reizend eingestuft. Beim Arbeiten mit 
dem Produkt ist darauf zu achten, dass das Personal 
Schutzhandschuhe und Sicherheitsbrille trägt. Die ein-
schlägigen Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit 
ätzenden Chemikalien und die Unfallverhütungsvorschrif-
ten müssen unbedingt beachtet werden (siehe Sicher-
heitsdatenblatt). 
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