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Dosiertechnik Kühlwasser 
 
Labal 150 
Wirkstoff Keimreduzierung im Prozesswasser 
 
 
 

 
 
 
Zusammensetzung 
 
Die Dosierlösung ist eine wässrige Lösung quaternärer 
Ammoniumverbindungen mit einem Molekurlargewicht von 
ca. 100.000 Dalton. 
 
 
Physikalische Eigenschaften 
 
Form flüssig 
Farbe leicht gelblich 
Geruch mild 
Schmelzpunkt nicht bestimmt 
Siedepunkt 100 °C 
Dichte bei 20 °C 1,01 g/cm³ 
Löslichkeit in Wasser: vollständig löslich 
pH-Wert: ca. 6-7 
 

Einsatzbereich 
 
Das Produkt wird zur Bekämpfung mikrobakteriellen 
Wachstums in folgenden Einsatzgebieten empfohlen: 
 
- Kühltürme 
- Luftwäscher 
 

Es kann sowohl nach eingetretenem Befall durch Mikroor-
ganismen als auch zur Vorbeugung eingesetzt werden. 
Das Produkt wirkt konzentrationsabhängig gegen Bakteri-
en, Pilze (Hefe) und Algen. 
 
Wirkungsweise 
 
Der Wirkmechanismus der quaternären Ammoniumver-
bindungen des Produktes führt zu einer massiven Stö-
rung der Stoffwechselvorgänge in ein- und mehrzelligen 
Mikroorganismen. Bei ausreichend langer Einkirkungszeit 
und Konzentration wird eine Abtötung von 99,9% der 
vorhandenen Biomasse erreicht. Eine Gewöhnung an des 
Mittel findet nicht statt. 

 
 
Dosierung 
 
Die Dosierung des Produktes hängt sowohl davon ab, ob 
Kühlwasser oder Schwimmbadwasser behandelt wird, als 
auch davon, ob nur algizide oder auch bakterizide bzw. 
funkgizide Wirkung erzielt werden soll. Bei starkem Befall 
sollte das betroffene Wassersystem vor Zugabe des Wirk-
stoffes mechanisch gereinigt werden, da organische Kom-
ponenten den Wirkstoff adsorbieren und unwirksam ma-
chen. 
Bei Kühlwasser wird anfänglich 100 bis 200 ppm Biozid 
zudosiert, bis eine Wirkung ersichtlich ist. Danach reicht es 
je nach Belastung aus, alle 2 bis 5 Tage 30 bis 50 ppm 
nachzudosieren. 
 
 
Hinweis 
 
Das Produkt ist kein Gefahrengut im Sinne der Transport-
vorschriften. Es sind die üblichen Sicherheitsmaßnahmen 
im Umgang mit Chemikalien zu beachten (siehe Sicher-
heitsdatenblatt). 
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