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Dosiertechnik Trinkwasser 
 
Poliphos M 6/12 
Nach TrinkwV zugelassene Wirkstoffe zur Passivierung und Härtestabilisierung 
 
 
 

 
 
 
Zusammensetzung 
 
Die Dosierlösung besteht im wesentlichen aus Poly- und 
Monophospaten sowie aus Silikaten in wässriger Lösung. 
 
 

Physikalische Eigenschaften 
 
Form flüssig 
Farbe transparent 
Geruch geruchlos 
Schmelzpunkt 0 °C 
Siedepunkt 100 °C 
Dichte bei 20 °C 1,00 … 1,05 g/cm³ 
Löslichkeit in Wasser: vollständig löslich 
pH-Wert: ca. 7,0 
 
 

Einsatzbereich 
 
Bei Trinkwasser mit folgender Beschaffenheit: 
- Karbonathärte  7 … 14 °dKH 
- Freie Kohlensäure < 10 mg/l 
- Chloride < 150 mg/l 
- Eisen + Mangan < 0,5 mg/l 
 
 
Wirkungsweise 
 
Stein- und Korrosionsschutz in Trink- und Brauchwasser-
systemen bei weichem Wasser. Die stabilisierte Mehrkom-
ponentenlösung aus Poly- und Monophosphaten und 
Silikaten ist in der Lage, die Härte zu stabilisieren und 
geringe Mengen Eisen und Mangan komplex zu binden.  
Vorhandene Inkrustationen werden durch Unterwanderung 
allmählich gelöst und abgebaut.  
 
 

Dosierung 
 
Die Konzentration der Wirkstoffe von ist so abgestimmt, 
dass bei einer Dosierung von ca. 100 ml/m³ Wasser ein 
optimaler Erfolg erzielt und die Vorschrift der Trinkwasser-
verordnung eingehalten wird. Die Einstellung der Dosier-
menge ist ausschließlich vom Fachmann vorzunehmen. 
 
 
Lagerung 
 
Bei frostfreier Lagerung ist das Produkt mindestens 12 
Monate haltbar. 
 
 
Hinweis 
 
Das Produkt enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe. Es 
müssen keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen ergrif-
fen werden. 
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