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Enthärtungsanlagen Polipur MA(D) 
Produktdatenblatt Peter Schley

Wasseraufbereitung GmbH

Einzelanlagen: Polipur MA 
 
Verwendungszweck 
Enthärtungsanlagen der Baureihe MA sind zum Enthärten und Teilenthärten von Trink- bzw. Brauchwasser (Prozess-, Brunnen-
, Kühl- und Klima- sowie Kesselspeisewasser) konzipiert. Die Einzelanlagen können mit Voll- und Sparbesalzung betrieben 
werden. Während der Regeneration wird Hartwasser geliert. Optional kann dies durch eine Absperrvorrichtung verhindert 
werden. 
 
Verfahren 
Nach dem Ionenaustauschverfahren. Drucktank aus glasfaserverstärktem PE mit auf- oder angebautem 5-Stufen-
Zentralsteuerventil aus Rotguss, Salzsolebehälter aus PE mit Einbauten. Mikroprozessor mit DDC-Anschluss sowie digitale 
Anzeige der Programmdaten. 
 
Steuerungen 
MA-Z: Zeituhrgesteuerte Enthärtungsanlage mit automatischer Regenerationsauslösung durch 7-Tage-Zeitschaltuhr. 
MA-M: Mengenabhängige Enthärtungsanlage mittels Kontaktwasserzähler und Elektronik-Schaltschrank mit digital,  

abrufbarem Computerprogramm. 

 
Polipur MA-Z / MA-M 400 500 600 800 1000 1400 

Leistungsdaten allgemein 

Nenndruck [bar] 6,0 

Betriebsdruck min./max. [bar] 3,0 / 8,0 

Min. erf. Durchfluss [m³/h] 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 1,1 

Nenndurchfluss (< 0,1 °dH) 

dabei Druckverlust 

[m³/h]

[bar]

5,8 

1,3 

7,0 

1,5 

9,3 

1,0 

9,3 

1,2 

13,0 

1,3 

15,8 

1,6 

Max. Durchfluss (Δp = 2,0 bar) [m³/h] 8,3 8,5 18,6 17,0 19,5 20,4 

Leistungsdaten bei Vollbesalzung (220g) 

Kapazität 

 

[m³x°dH]

[mol]

400 

71 

500 

89 

600 

107 

800 

142 

1000 

178 

1400 

249 

Salzverbrauch pro Regeneration [kg] 20 25 30 40 50 70 

Leistungsdaten bei Teilbesalzung (160g) 

Kapazität 

 

[m³x°dH]

[mol]

350 

62 

438 

78 

525 

93 

700 

124 

875 

156 

1225 

218 

Salzverbrauch pro Regeneration [kg] 16 20 24 32 40 56 

Anschlussdaten 

Wassereintritt Anschluss [NG] 1 ¼“ 2“ 

Wasseraustritt Anschluss [NG] 1 ¼“ 1 ½“ 

Netzanschluss [V]/[Hz] 230/50 

Elektrische Anschlussleistung [VA] 250* / 20** 

Abwassermenge bei Regeneration [l] 720 895 1060 1415 1820 2550 

Abwassermenge max. [l/min] 20 20 27 27 45 45 

Maße 

Harzinhalt [l] 100 125 150 200 250 350 

Soletank Inhalt [l] 300 300 300 520 520 750 

Soletank Durchmesser [mm] 710 710 710 870 870 1170 

Soletank Höhe [mm] 1085 1085 1085 1165 1165 1030 

Gesamtmaße  Tiefe 

   Höhe 

   Breite 

[mm]

[mm]

[mm]

800 

1900 

1400 

800 

1900 

1400 

800 

2000 

1400 

900 

1900 

1700 

900 

1900 

1700 

1200 

2100 

1900 

* während der Regeneration 

** in Betrieb 

Best.-Nr.: Polipur MA-Z 001970 001971 001972 001973 001974 001975 

Best.-Nr.: Polipur MA-M 001980 001981 001982 001983 001984 001985 
Größere Anlagen auf Anfrage 
 
Optionales Zubehör 

 Verschneideventil aus Rotguss mit zwei Einstellbereichen zum automatischen Druckausgleich in R 1 ¼ und  R 2 “. 
 Automatische Absperreinrichtung zur Verhinderung von Hartwasserzugabe während der Regeneration 
 Testomat zur kontinuierlichen photometrischen Überwachung der Weichwasserqualität mit Meldeausgang sowie 

Überwachung nach BOB. 
 Limitent zur Resthärteüberwachung auf Quellharzbasis mit Meldeausgang ohne Indikatorverbrauch. 
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Peter Schley
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Doppelanlagen: Polipur MAD 
 
Verwendungszweck 
Enthärtungsanlagen der Baureihe Polipur MAD sind zum Enthärten und Teilenthärten von Trink- bzw. Brauchwasser (Prozess-, 
Brunnen-, Kühl- und Klima- sowie Kesselspeisewasser) konzipiert. Die Doppelanlagen können mit Voll- und Sparbesalzung 
betrieben werden. Auch während der Regeneration wird weiterhin Weichwasser geliefert. 
 
Verfahren 
Nach dem Ionenaustauschverfahren. Drucktank aus glasfaserverstärktem PE mit auf- oder angebautem 5-Stufen-
Zentralsteuerventil aus Rotguss, Salzsolebehälter aus PE mit Einbauten. Mikroprozessor mit DDC-Anschluss sowie digitale 
Anzeige der Programmdaten. 
 
Steuerung 
Mengenabhängig gesteuert mittels Kontaktwasserzähler und Elektronik-Schaltschrank mit digital, abrufbarem 
Computerprogramm. Zusätzlich Zwischenverrohrung aus PVC mit 4 Absperrventilen, 2 Steuerventilen, 2 Probenahmehähne 
sowie den dazugehörenden Fittings. 
 

Polipur MAD 400 500 600 800 1000 1400 2000 2900 

Leistungsdaten allgemein 

Nenndruck [bar] 6,0 

Betriebsdruck min./max. [bar] 3,0 / 8,0 

Min. erf. Durchfluss [m³/h] 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 1,1 1,8 2,6 

Nenndurchfluss (< 0,1 °dH) 

dabei Druckverlust 

[m³/h]

[bar]

5,8 

1,3 

7,0 

1,5 

9,3 

1,0 

9,3 

1,2 

13,0 

1,3 

15,8 

1,6 

25,1 

1,8 

36,4 

1,3 

Max. Durchfluss (Δp = 2,0 bar) [m³/h] 8,3 8,5 18,6 17,0 19,5 20,4 30,0 71,0 

Leistungsdaten bei Vollbesalzung (220g) 

Kapazität 

 

[m³x°dH]

[mol]

400 

71 

500 

89 

600 

107 

800 

142 

1000 

178 

1400 

249 

2000 

356 

2900 

516 

Salzverbrauch pro Regeneration [kg] 20 25 30 40 50 70 100 145 

Leistungsdaten bei Teilbesalzung (160g) 

Kapazität 

 

[m³x°dH]

[mol]

350 

62 

440 

78 

525 

93 

700 

124 

875 

156 

1225 

218 

1750 

311 

2540 

452 

Salzverbrauch pro Regeneration [kg] 16 20 24 32 40 56 80 116 

Anschlussdaten 

Wassereintritt Anschluss [NG] 1 ¼“ 2“ 2 ½“ 3“ 

Wasseraustritt Anschluss [NG] 1 ¼“ 1 ½“ 2“ 2 ½“ 

Netzanschluss [V]/[Hz] 230/50 

Elektrische Anschlussleistung [VA] 250* / 20** 

Abwassermenge bei Regeneration [l] 720 895 1060 1415 1820 2550 3820 5390 

Abwassermenge max. [l/min] 20 20 27 27 45 45 85 130 

Maße 

Harzinhalt [l] 100 125 150 200 250 350 500 725 

Soletank Inhalt [l] 300 300 300 520 520 750 1600 1600 

Soletank Durchmesser [mm] 710 710 710 870 870 1170 1200 1200 

Soletank Höhe [mm] 1085 1085 1085 1165 1165 1030 1560 1560 

Gesamtmaße  Tiefe 

   Höhe 

   Breite 

[mm]

[mm]

[mm]

800 

1900 

1400 

800 

1900 

1400 

800 

2000 

1400 

900 

1900 

1700 

900 

1900 

1700 

1200 

2100 

1900 

1300 

2700 

3100 

1400 

2800 

3700 

* während der Regeneration 

** in Betrieb 

Best.-Nr.: 001990 001991 001992 001993 001994 001995 001996 001997
Größere Anlagen auf Anfrage 
 
Optionales Zubehör 

 Verschneideventil aus Rotguss mit zwei Einstellbereichen zum automatischen Druckausgleich in R 1 ¼ und  R 2 “. 
 Testomat zur kontinuierlichen photometrischen Überwachung der Weichwasserqualität mit Meldeausgang sowie 

Überwachung nach BOB. 
 Limitent zur Resthärteüberwachung auf Quellharzbasis mit Meldeausgang ohne Indikatorverbrauch. 

 
 
 
Hinweis: Bei Verwendung einer Hebeanlage für die Abwasserbeseitigung ist aufgrund der erhöhten Salzkonzentration eine 
Seewasserbeständige Pumpe erforderlich. 


