Peter Schley

Wasseraufbereitung GmbH
Raiffeisenstr. 18
D-86695 Nordendorf
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www.schleywasser.de

Telefon: +49 (0) 82 73 / 1081
Telefax: +49 (0) 82 73 / 1083

Systemtrenner

Baureihe: BA574, BA575

Kompaktausfuhrung mit Gewindeanschluss, Flanschanschluss
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Bauereihe BA 574 Baureihe BA575:
Werkstoff Werkstoff
- Gehause und Deckel: Entzinkungsfreie Legierung, UNI - Gehéause und Deckel: Rotguss RG5 Pb3 DIN 50930-6
EN 12165 CW602N (1/2” + 1 1/4”), Rotguss RG5 Pb3 - Rickhaltestangen: Rostfreier Stahl
DIN 50930-6 (1 1/2* - 2%) - Auslassventilsitz: Rostfreier Stahl
- Rickhaltestangen: Rostfreier Stahl - Federn: Rostfreier Stahl
- Auslassventilsitz: Entzinkungsfreie Legierung, UNI EN - Membran: EPDM
12165 CW602N (1/2” = 1 1/4”), Rotguss RG5 Pb3 DIN - Wasserberihrte Dichtungen: NBR
50930-6 (1 1/2" - 2%) - Absperrventilsitz: Epoxidharz beschichteter Guss GGG
- Federn: Rostfreier Stahl 40
- Membran: EPDM - Filtergehduse: Epoxidharz beschichteter Guss GG 25
- Wasserberlhrte Dichtungen: NBR - Filtergehduse: Rostfreier Stahl
- Absperrventilsitz: Messing UNI EN 12165 CW617N,
verchromt Leistungen
- Filtergehduse: Rotguss UNI EN1982 CB491K - Arbeitsmedium: Wasser
- Filterkartusche: Rostfreier Stahl - Betriebsdruck: PN 10
- Max. Betriebstemperatur: 65 °C
Leistungen - Filtermaschenweite: 0,7 mm (DN 50 — DN 65)
- Arbeitsmedium: Wasser 0,9 mm (DN 80 — DN 100)
- Betriebsdruck: PN 10
- Max. Betriebstemperatur: 65 °C Anschliisse: DN 50 — DN 100 Flansch PN 16

- Filtermaschenweite: 0,8 mm

Anschliisse: '5* ... 2 Verschraubung



Systemtrenner: BA574, BA575
Produktdatenblatt
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Systemtrenner dieses Typs sind geeignet zur Absicherung
von Trinkwasseranlagen gegen Ruckdriicken, RickflieBen
und Rucksaugen.

Sie kénnen fir Wohnbauten, industrielle und gewerbliche
Zwecke unter Bericksichtigung ihrer Spezifikation ver-
wendet werden. Abgesichert werden Flussigkeiten bis
einschlief3lich Flissigkeitskategorie 4 nach DIN EN 1717.

Der Systemtrenner dient der Sicherung der Trinkwasser-
glte, indem er verhindert, dass Nichttrinkwasser in das
offentliche Wasserversorgungsnetz zurlckflie3t. Nicht-
trinkwasser kann dann zurickflieRen, wenn sich innerhalb
der Wasserleitungsnetze Druckveranderungen ergeben,
die zu einem Flussrichtungswechsel flihren. Der zwischen
dem offentlichen Wasserversorgungsnetz und dem priva-
ten Verbrauchernetz installierte Systemtrenner sorgt dafir,
dass das Wasser des einen Netzes nicht mit dem Wasser
des anderen Netzes in Kontakt kommt.

Der Einbau des Systemtrenners ist entsprechend gelten-
der Vorschriften vom Fachmann durchzufiihren. Der
Systemtrenner muss in jedem Fall nach einem vorgeschal-
teten Absperrventil und einem inspizierbaren Filter mit
Ablass installiert werden. Ein weiteres Absperrventil wird
nachgeschaltet. Die Gruppe muss in einem gut zugangli-
chen Bereich installiert werden, dieser sollte auf keinen
Fall Gberschwemmungsgefahrdet sein.

Das Gerét ist fur die horizontale Installation ausgelegt. Der
Ablasstrichter nach EN 1717 muss an die Kanalisations-
anschlussleitung angeschlossen werden. Vor der Installa-
tion von Systemtrenner und Filter sollte die Rohrleitung
unbedingt gereinigt werden. Zum Schutze des 6ffentlichen
Wasserleitungsnetzes ist der Systemtrenner nach dem
Wasserzahler zu installieren. Zum Schutze der eigenen
Wasserversorgung hingegen am Ende derjenigen Berei-
che im internen Wasserleitungsnetz, an denen sich eine
Verunreinigung ereignen kann wie z.B. Zentralheizungen,
Gartenbewasserungssysteme, usw.
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Gewicht K,

[kg] [m°h]
503730 | 5" 103 30 263 340 227 2,9 3,5
503731 | %" 103 30 263 340 227 29 4,3
503732 | 1“ 100 30 292 340 280 3,6 12
503733 | 1 4" 100 30 292 J 40 280 3,8 15
503734 | 1 %" 130 31 382 250 387 11,3 27
503735 | 2“ 130 31 382 350 395 11,4 35
503736 | DN 50 129 27 382 @ 50 302 13,2 42
503737 | DN 65 132,5 27 385 50 305 17,0 58
503738 | DN 80 170 26 484 @80 470 26,5 90
503739 | DN 100 | 170 26 484 80 470 28,0 130
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