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On-line-Analyseautomat 
 
testomat® ECO 
Zur Überwachung der Gesamt- und Carbonathärte sowie p- und minus-m-Wert 
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Ausführung Funktion 
  
- Hochgenaue Titration mittels Kolben-Dosierpumpe Der testomat® ECO bestimmt mittels Titration vollautoma-

tisch die Wasserhärte, Carbonathärte, den p-Wert oder 
minus-m-Wert. Ideal geeignet als Überwachungseinrich-
tung zur Kontrolle der Wasserqualität von Wasseraufberei-
tungsanlagen. 

- Zuverlässiger und wartungsarmer Betrieb 
- Minimaler Indikator- und Wasserverbrauch 
- Ein Grenzwerte mit programmierbaren Schaltfunktio-

nen einstellbar 
- Analysenauslösung:  

o automatischer Intervallbetrieb (0-99 Minuten)  
o abhängig von der Anlagen-Restkapazität 

 

o mengenabhängig (Kontaktwasserzähler) 
o externe Ansteuerung 

- Ausgang für Alarmmeldungen, z. B. bei verschmutzter 
Messkammer oder Indikatormangel 

- Überwachung des Analysenverlaufes und Fehleran-
zeige, z. B. Wassermangel 

- Indikatorvorrat 500 ml für lange Betriebszeiten 
- Analogausgang 0/4 - 20 mA 
 
 
Anwendung 
 Abb.: Systembild 
Enthärtungsanlagen können wie jede andere Maschine 
aus unterschiedlichen Gründen ausfallen. Wenn ein Här-
tedurchbruch erfolgt, kann unter Umständen großer Scha-
den entstehen. Daher kann die Überwachung der erzielten 
Wasserqualität (Härte, Carbonathärte, minus-m-Wert, p-
Wert) notwendig werden. 

 

Technische Daten  

Netzanschluss 230 V oder 24 V ± 10% 

50 – 60 Hz 

Leistungsaufnahme max. 30 VA 

Schutzart IP 65 

Schutzklasse I 

Umgebungstemperatur 10 – 45 °C 

Wassertemperatur 10 – 40 °C 

Betriebsdruck 

mit opt. Druckregler 

0,1 – 3 bar 

1 – 8 bar 

Abmessungen (BxHxT) 380 x 480 x 280 mm 

Gewicht ca. 9,5 kg 

Best.-Nr. 100122 

 
Anwendungsbeispiele: 
- Umkehrosmoseanlagen: UO-Membranen verblocken 

bei geringen Härteeinbrüchen. 
- Prozesswässer: Wassertechnische Anlagen, welche 

weiches Wasser benötigen verkalken bei Einbringung 
von Härtebildnern. 

- BOB-72h-Betrieb: Bei Anwendung in heiztechnischen 
Anlagen kann ein BOB-72h-Betrieb gefordert werden. 
Voraussetzung für die Härtekontrolle ist eine Meldung 
an die Hausleitwarte. Dies erfüllt der testomat® ECO. 

 
 
 
 
 
 
 

Parameter Indikatortyp °dH °f ppm CaCO3 mmol/l 

Wasserhärte TH 2005 0,05 – 0,50 0,09 – 0,89 0,89 – 8,95 0,01 – 0,09 

Wasserhärte TH 2025 0,25 – 2,50 0,45 – 4,48 4,47 – 44,7 0,04 – 0,45 

Wasserhärte TH 2100 1,0 – 10,0 1,79 – 17,9 17,9 – 179 0,18 – 1,79 

Wasserhärte TH 2250 2,5 – 25,0 4,48 – 44,8 44,8 – 448 0,45 – 4,48 

Wasserhärte TH 2500 5,0 – 50,0 8,95 – 89,5 89,5 – 895 0,9 – 8,95 

Carbonathärte TC 2050 0,5 – 5,0 0,90 – 8,96 - 0,18 – 1,79 

Carbonathärte TC 2100 1,0 – 20,0 1,79 – 35,8 - 0,36 – 7,16 

minus-m-Wert TM 2005 - - - 0,05 – 0,50 

p-Wert TP 2100 - - - 1 - 15 
 


