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Dosiertechnik

Trinkwasser, Schwimmbadwasser,
Kühlwasser, Kesselwasser,
Abwasser

mit Präzision
zum Ziel



Trinkwasser
Kompaktsysteme mit Konzept

ProMatik NG
Gerät nach DVGW-Vorgaben gebaut. Proportio-
naldosiergerät zur durchflussabhängigen, einstell-
baren Dosierung von flüssigen Wirkstoffen, wie 

z.B. Poliphos im Trinkwas-
serbereich.
Wahlweise ist das Gerät als 
Kompaktgerät (auf Wasser-
zähler aufgebaut) oder als 
Splitting-Dosiergerät (mit 
Wandkonsole) erhältlich.

Vorteil
Es wird ein hohes Maß an 
Hygiene durch den Einsatz 
frischer Gebinde erreicht.

Polidos DN
Proportionaldosiergerät zur durchflussabhängigen, 
einstellbaren Dosierung von flüssigen Wirkstoffen 
im Bereich Trinkwasser, 
Kühlwasser und anderen 
Einsätzen.
Wahlweise ist das Gerät als 
Kompaktgerät (auf Wasser-
zähler aufgebaut) oder als 
Splitting-Dosiergerät (mit 
Wandkonsole) erhältlich.

Vorteil
Die große Vorhaltemenge des Dosiermittels mini-
miert den Überwachungsaufwand.

Dosiertechnik im Trinkwasserbereich
Dosiergeräte schützen Rohrleitungen, Armaturen und Geräte, wie Boiler, Wasch- und Geschirrspülanlagen 
vor Korrosion und Kalkablagerung. Hier dosiert man Wirkstoffe wie Silikat, Phosphat oder Silikat-Phosphat-
Gemische. Diese Wirkstoffe bilden eine Schutzschicht im Leitungsnetz und verringern die Aggressivität und 
Härteablagerung des Wassers.

ProMatik NG 5 12 20
Durchfluss max [m³/h] 5 12 20
Dosierleistung 50-100% [ml/m³] 50-165 
Betriebsdruck max. [bar] 16
Anschlussgewinde G 1 G 1 ¼ G 2
Baulänge ohne Verschr. [mm] 190 260 300
Best.-Nr.: 902020 902021 902022

Für weitere Informationen bitte Produktdatenblatt anfordern.

Polidos DN 6/12 10/12 20/10 30/10 60/13
Durchfluss max [m³/h] 6 10 20 30 60
Pumpenleistung [l/h] 1,55 1,55 2,09 5,83 9,45
Impulsabstand WZ [1/l] 1 1,5 2 5 10
Best.-Nr.: 913050 913060 913061 913062 913064

Für weitere Informationen bitte Produktdatenblatt anfordern.



Dosiertechnik als indivuelle Lösung

Magnetdosierpumpen
Wir verwenden qualitativ hochwertige Magnetdosierpumpen zur mengenproportionalen Zugabe von flüssigen 
Wirkstoffen, für Schwimmbad, Heizung, Kühlkreislauf und Brauchwasser. Die selektive Auswahl der Pumpen 
ermöglicht eine präzise Anpassung an Ihre Anforderungen. Dadurch erreichen wir das bestmögliche Ergebnis.

Die Pumpe weist eine einstellbare Impulsunter- und Impulsübersetzung auf. Dadurch ist eine genauere An-
passung an externe Signalgeber möglich. Das Resultat ist eine einfachere und genauere Anpassung des 
Chemikalienverbrauches an den tatsächlichen Bedarf und schont dadurch die Umwelt.

Brauchwasser

Feaures
•	 Elektronik-Dosierpumpe mit Hublängenverstellung
•	 Kurzhubmagnet
•	 Dosierkopf aus PP bzw. Plexiglas
•	 Werkstoff mediumberührender Teile variabel
•	 Stromanschluss 230 V
•	 externer Impulseingang pot.-frei.
•	 Über- bzw. Untersetzung des Impulses

Magnetdosierpumpe Druck max
[bar]

Förderleistung
[l/h]

Anschlussgröße
Außen-Ø x Innen-Ø

Saughöhe
[m]

Beta BT4b 1000 10,0 0,7 6 x 4 6
Beta BT4b 1601 16,0 1,1 6 x 4 6
Beta BT4b 1602 16,0 2,2 6 x 4 6
Beta BT4b 1604 16,0 3,8 6 x 4 6
Beta BT4b 0708 7,0 7,1 8 x 5 6
Beta BT5b 0713 7,0 11,0 8 x 5 4
Beta BT5b 0420 4,0 17,1 12 x 9 3
Delta DLTA 1020 10,0 19,1 12 x 9 5
Delta DLTA 0730 7,0 29,2 12 x 9 5



Wasseraufbereitung aus einer Hand
Haustechnik, Industrie / Gewerbe, Schwimmbadtechnik

Wir unterstützen Sie
Planer, Architekt, Ingenieurbüro, Installationsunternehmen, Anlagenbetreiber, Gebäudemanagement
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Deutschland
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Zubehör Best.-Nr.
Wandkonsole, aus Kunststoff für Polidos Dosieranlagen zur Montage an die Wand 810164
Sauglanze, variabel mit zweistufigem Niveauschalter PCB. 680 mm lang, zum Anschluss an Fertiggebinde mit
Ø 50 mm Behälteröffnung. Besteht aus Fußventil, Niveauschalter mit Rundstecker und Halterohr, höhenverstellbarer 
Schraubkappe und 2 m Saugschlauch.

802077

Dosierbehälter, halbtransparent aus PE mit eingebrägter Literskala, abschraubba-
rem Deckel, Konsole zur Aufnahme von Pumpen, mit eingebauter Sauglanze

40 Liter, h 425 mm, Ø 420 mm
60 Liter, h 580 mm, Ø 420 mm

100 Liter, h 760 mm, Ø 460 mm
200 Liter, h 880 mm, Ø 600 mm

300 Liter, h 1030 mm, Ø 670 mm
500 Liter, h 1170 mm, Ø 790 mm

322388
322390
322410
322420
322430
322530

Handrührwerk, fertig montiert für 60 Liter Behälter 
für 100 Liter Behälter
für 200 Liter Behälter
für 300 Liter Behälter

914702
914703
914704
914705

Elektrorührwerk, Welle und Kupplung aus Edelstahl, Drehzahl: 1.400 U/min,
Leistungsaufnahme: 0,2 kW (60 - 200 Liter) bzw. 0,25 kW (300, 500 Liter),
Schutz: IP 44 (60 - 200 Liter) bzw. IP 54 (300, 500 Liter)

für 60 Liter Behälter 
für 100 Liter Behälter
für 200 Liter Behälter
für 300 Liter Behälter
für 500 Liter Behälter

818576
818572
818570
791503
791504

Zeitschaltuhr, frei programmierbares Wochenprogramm für Rührwerk oder Dosierpumpe 915090
Steuerkabel, für externe potentialfreie Ansteuerung 707702
Leermelderelais , zum potentialfreien Aufschalten auf DDC, 818686
Druckhalteventil, DK 1,5 bar 6 - 12 mm auf Dosierkopf aufbaubar 924536
Mehrstrahl-Flügelrad-Wasserzähler M-N XN RK QN: 2,5; Nennweite: ¾“; Impuls: 1 Liter

QN: 2,5; Nennweite: ¾“; Impuls: 2,5 Liter
QN: 2,5; Nennweite: ¾“; Impuls: 10 Liter

QN: 6,0; Nennweite: 1“; Impuls: 1 Liter
QN: 6,0; Nennweite: 1“; Impuls: 2,5 Liter
QN: 6,0; Nennweite: 1“; Impuls: 10 Liter

QN: 10,0; Nennweite: 1 ½“; Impuls: 2,5 Liter
QN: 10,0; Nennweite: 1 ½“; Impuls: 10 Liter

881156
881157
881158
881186
881187
881188
881192
881198

Dosiergruppe für Kaltwasser bis 35 °C, mit 5 m PE-Dosierschlauch (6/4 mm),
Dosierventil mit Einschraubgewinde ¼“ - 6 mm

914575

Dosiergruppe für Kaltwasser bis 35 °C, mit 5 m PE-Dosierschlauch (6/4 mm),
Dosierventil mit Einschraubgewinde ½“ - 6 mm

914570

Dosiergruppe für Kaltwasser bis 35 °C, mit 5 m PE-Dosierschlauch (6/4 mm),
Dosierventil mit Einschraubgewinde ½“ - 8 mm

914571

Dosiergruppe für Heißwasser bis 180°C, mit 5 m PE-Dosierschlauch, Übergangs - Schnellsteckverbindung, Kühlstre-
cke (0,75 m) und Dosierventil aus VA. Dosierrohr 6 mm mit Übergangsverschraubung, Dosierventil Edelstahl 6 mm ½“

814587

Dosiergruppe für Heißwasser bis 180°C, mit 5 m PE-Dosierschlauch, Übergangs - Schnellsteckverbindung, Kühlstre-
cke (0,75 m) und Dosierventil aus VA. Dosierrohr 8 mm mit Übergangsverschraubung, Dosierventil Edelstahl 8 mm ½“

814588


