
Peter Schley
Wasseraufbereitung GmbHwww.schleywasser.de

Enthärtungsanlagen
für die Industrie

Qualitäts-, mengen- und zeitgesteuerte
Doppel- und Einzelanlagen
nach dem Ionenaustauscherverfahren



Sensotrol Qualitätsgesteuerte Doppelanlagen

Polipur MA(D) Mengengesteuerte Anlagen

Anlagen mit getrennten Zentralsteuerventilen

Sensotrol
Die automatischen, qualitätsgesteuerten Doppel-
anlagen nach dem Ionenaustauscherverfahren 
sind besonders geeignet bei schwankenden Roh-
wasserhärten.
Die erzielbaren Weichwasserqualitäten sowie die 
automatische Absicherung gegen Härteeinbrüche 
werden durch TÜV-Gutachten bestätigt.
Die Anlage erfüllt die Anforderungen nach TRD 604, 
Blatt 1 für den 72-h BOB durch automatische Über-
wachung der Sensorsteuerung und des angeschlos-
senen Wassermessers ohne Resthärtemessung.

Vorteile
•	 Resthärtemessung ohne Reagenzienverbrauch
•	 Geringster Salz- und Wasserbedarf durch 

maximale Kapazitätsausnutzung
•	 Kontinuierliche Weichwasserproduktion
•	 Geringe Resthärte (0,02 bis 0,1 °dH)
•	 Betriebssicherheit durch Überwachung der 

Betriebsbedingungen, Regenerationsschritte, 
Sensoren und Solebildung

Polipur MAD
Die automatischen, mengengesteuerten Dop-
pelanlagen nach dem Ionenaustauscherverfah-
ren sind besonders geeignet bei unregelmäßiger 
Weichwasserentnahme. Nicht geeignet bei stark 
schwankender Rohwasserhärte.

Polipur MA
Die Anlagen sind wie die Baureihe MAD konzipiert, 
jedoch als mengen- oder zeitgesteuerte Einzelan-
lagen mit einem Austauscherbehälter und einem 
Zentralsteuerventil.

Vorteile
•	 Kontinuierliche Weichwasserproduktion (MAD)
•	 Geringer Salzbedarf
•	 Geringe Resthärte (0,02 bis 0,1 °dH)
•	 Zeitüberwachung der Solebildung

Ausführung
•	 zwei Austauscherbehälter
•	 zwei Zentralsteuerventile
•	 Solebehälter
•	 vormontierte Verrohrung
•	 Mikroprozessorsteuerung
•	 Wassermesser
•	 Salzmangelmeldung

Technische Daten
Wasseintritt Anschluss [DN] 25 ... 80
Nenndruck [bar] 5,0
Betriebsdruck min. / max. [bar] 3,0 / 6,0
Max. zul. Durchfl uss [m³/h] 3,5 ... 28,0
Nennkapazität [m³ x °dH] 320 ... 2.900

Für weitere Informationen bitte Produktdatenblatt anfordern.



Polipur WGD Mengengesteuerte Doppelanlagen

Doppelanlagen mit gemeinsamem Zentralsteuerventil

Polipur WGD
Die automatischen, mengengesteuerten Doppelanlagen arbeiten nach dem Ionenaustauscherverfahren und 
sind besonders geeignet bei unregelmäßiger Weichwasserentnahme. Nicht geeignet bei stark schwankender 
Rohwasserhärte.

Ausführung
•	 zwei Austauscherbehälter
•	 ein Zentralsteuerventil
•	 Solebehälter
•	 Verbindungsleitung zwischen Zentralsteuerventil 

und Adapter
•	 Mikroprozessorsteuerung
•	 Wassermesser
•	 Salzmangelmeldung

Technische Daten
Wasseintritt Anschluss [DN] AG R1“ und IG R1 ½“
Nenndruck [bar] 5,0
Betriebsdruck min. / max. [bar] 3,0 / 6,0
Max. zul. Durchfluss [m³/h] 1,0 ... 10,5
Kapazität [m³ x °dH] 60 ... 1.000

Für weitere Informationen bitte Produktdatenblatt anfordern.



Wasseraufbereitung aus einer Hand
Haustechnik, Industrie / Gewerbe, Schwimmbadtechnik

Wir unterstützen Sie
Planer, Architekt, Ingenieurbüro, Installationsunternehmen, Anlagenbetreiber, Gebäudemanagement
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Polipur KE
Die automatischen, mengengesteuerten Einzel-
anlagen arbeiten nach dem Ionenaustauscherver-
fahren und sind besonders geeignet bei unregel-
mäßiger Weichwasserentnahme. Nicht geeignet, 
wenn eine ununterbrochene Weichwasserversor-
gung gewünscht wird oder bei stark schwankender 
Rohwasserhärte.

Polipur ZG
Die automatischen, zeitgesteuerten Einzelanla-
gen arbeiten nach dem Ionenaustauscherverfah-
ren und sind nur geeignet, wenn die entnommene 
Weichwassermenge je Zeiteinheit sowie die Roh-
wasserhärte annähernd konstant ist. Nicht geeig-
net, wenn eine ununterbrochene Weichwasserver-
sorgung gewünscht wird.

Ausführung
•	 ein Austauscherbehälter
•	 ein Zentralsteuerventil
•	 Solebehälter
•	 Elektronische Steuerung am Zentralsteuerventil
•	 Optional Salzmangelmeldung

Polipur KE Mengengesteuerte Einzelanlagen

Polipur ZG Zeitgesteuerte Einzelanlagen

Einzelanlagen mit aufgebautem Zentralsteuerventil

Technische Daten
Wasseintritt Anschluss [DN] AG R1“
Nenndruck [bar] 5,0
Betriebsdruck min./max. [bar] 3,0 / 6,0
Max. zul. Durchfluss [m³/h] 1,0 ... 3,5
Kapazität [m³ x °dH] 60 ... 320

Für weitere Informationen bitte Produktdatenblatt anfordern.


