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Filter in der Haustechnik

Feinfi lter, Filterkombinationen,
Hauswasser-Stationen



Primus-F
Die rückspülbaren Feinfilter 
Primus-F sichern ununter-
brochen die Wasserversor-
gung mit gefiltertem Wasser. 
Der Feinfilter verhindert das 
Einspülen von Fremdparti-
keln, wie z.B. Rostteilchen, 
Hanfreste und Sandkörner.
Primus-F Feinfilter sind spe-
ziell für das Nachrüsten oder 
Modernisieren bestehender 
Hauswasseranlagen geeig-

net, in denen ein bestehender Filter ersetzt werden 
muss. Bei Neuinstallationen ist das drehbare An-
schlussstück DA74C zu verwenden.

F76S
Die rückspülbaren Feinfilter 
F76S sichern ununterbrochen 
die Wasserversorgung mit 
gefiltertem Wasser. Der Fein-
filter verhindert das Einspülen 
von Fremdpartikeln, wie z.B. 
Rostteilchen, Hanfreste und 
Sandkörner. Die Geräte ent-
sprechen den Anforderungen 
der gültigen DIN/DVGW Vor-
gabe.

F76S-F
Die rückspülbaren Flanschfil-
ter F76S-F sind für Anlagen 
mit großem Wasserverbrauch 
bestimmt. Sie können in gro-
ßen Wohngebäuden, in der 
kommunalen Wasserversor-
gung sowie in industriellen 
und gewerblichen Anlagen 
eingesetzt werden. Wie die 
Hauswasser-Feinfilter besitzt 
auch der Flanschfilter F76S-
F die gleiche hochwirksame 

Rückspültechnik. Der F76S-F kann mit der vollauto-
matischen Rückspülautomatik Z11AS und dem Dif-
ferenzdruckschalter DDS76 nachgerüstet werden.

Filter in der Haustechnik

Rückspülbare und nicht rückspülbare Feinfilter

Anschluss R ¾“ 1“ 1¼“
Durchfluss
bei Δp = 0,2 bar

[m³/h] 3,5 4,0 4,5

kVS-Wert 5,5 6,0 6,5
Best.-Nr. 601930

FN70C
Der Feinfilter FN70C sichert 
ununterbrochen die Wasser-
versorgung mit gefiltertem 
Wasser. Der Feinfilter ver-
hindert das Einspülen von 
Fremdpartikeln, wie z.B. 
Rostteilchen, Hanfreste und 
Sandkörner.
FN70C Feinfilter sind spezi-
ell für das Nachrüsten oder 
Modernisieren bestehender 

Hauswasseranlagen geeignet, in denen ein beste-
hender Filter ersetzt werden muss. Bei Neuinstal-
lationen ist das drehbare Anschlussstück DA74C 
zu verwenden.

Anschluss R ¾“ 1“ 1¼“
Durchfluss
bei Δp = 0,2 bar

[m³/h] 4,2 4,6 5,4

kVS-Wert 9,9 10,8 12,5
Best.-Nr. 601931

Anschluss R ½“ ¾“ 1“
Durchfluss
bei Δp = 0,2 bar

[m³/h] 3,8 5,5 7,5

kVS-Wert 4,8 7,2 9,8
Best.-Nr. 601910 601911 601912

1½“ 1¾“ 2“
Durchfluss
bei Δp = 0,2 bar

[m³/h] 8,9 15,6 16,5

kVS-Wert 10,7 21,0 22,0
Best.-Nr. 601913 601914 601915

Anschluss DN 65 80 100
Durchfluss
bei Δp = 0,2 bar

[m³/h] 39 56 71

kVS-Wert 90 125 158
Best.-Nr. 601965 601980 601999



MiniPlus FK06
Die ausspülbaren Filterkom-
binationen MiniPlus FK06 
sichern ununterbrochen die 
Wasserversorgung mit ge-
filtertem Wasser. Sie ver-
hindern das Einspülen von 
Fremdpartikeln, wie z.B. 
Rostteilchen, Hanfreste und 
Sandkörner. Die abgelager-
ten Fremdpartikel am Boden 
der Siebtasse können durch 

einfaches Ausspülen entfernt werden. Der Druck-
minderer vermeidet Druckschäden und senkt den 
Wasserverbrauch. Das Gerät entspricht den DIN/
DVGW Anforderungen. Aufgrund ihrer geringen 
Baugröße eignen sich die Filterkombinationen 
auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen.

HS10S
In der Hauswasser-Station 
HS10S sind Rückflussverhin-
derer mit Prüfventil, rückspül-
barer Feinfilter, Druckminderer 
und Absperrventil in einem Ge-
rät integriert. Sie sichern unun-
terbrochen die Wasserversor-
gung mit gefiltertem Wasser. 
Alle Einzelgeräte entsprechen 
den Anforderungen der jeweils 
gültigen DIN/DVGW Vorgabe.

Filterkombinationen, Zubehör

Anschluss R ½“ ¾“ 1“ 1¼“
kVS-Wert [m³/h] 2,5 2,9 6,0 6,2
Best.-Nr. 424604 424606 424608 424610

Anschluss R ½“ ¾“ 1“
kVS-Wert [m³/h] 2,7 3,2 7,6
Best.-Nr. 424504 424506 424508

1¼“ 1½“ 2“
kVS-Wert [m³/h] 8,9 12,6 13,0
Best.-Nr. 424510 424512 424520

Dulcofilt
Die Dulcofilt Schutzfilter sind 
schnell und problemlos - auch 
nachträglich - in Leitungsnetze 
von DN 50 bis DN 100 einzu-
bauen. Die Filtereinsätze sind 
einfach zu wechseln und das 
stabile Rotgussgehäuse bürgt 

für hohe Betriebssicherheit.
Der Dulcofilt Schutzfilter reinigt sich selbständig. 
Dies garantiert lange Standzeiten und geringe Be-
triebs- und Wartungskosten.

Anschluss DN 50 65 80 100
Durchfluss
bei Δp = 0,2 bar

[m³/h] 16,5 19 37 50

Betr.druck max. [bar] 10 10 10 10
Best-Nr. 911050 911065 911080 911098

Zubehör
Drehbares Anschlussstück DA74C

für Primus-F und FN70C
¾“	 1“	 1¼“
601932	 601933	 601934

Rückspülautomatik Z11S, Z11AS
Zeitautomatik zur vollautoma-
tischen Rückspülung der Filter 
Primus-F, FN70C, HS10S, FK06.
½“ ... 2“	 DN 65 ... DN 100
601921	 901900

Differenzdrucksteuerung
Best.-Nr. 601922



Wasseraufbereitung aus einer Hand
Haustechnik, Industrie / Gewerbe, Schwimmbadtechnik
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