


Umkehrosmose
Funktion der Membranen

Was ist eigentlich Osmose?
Osmose ist ein in der Natur und im menschlichen 
Körper sehr häufi g vorkommender Prozess:

werden zwei Lösungen unterschiedlicher 
Konzentration durch eine Zellmembran 
getrennt, fl ießt die niedriger konzentrierte 
Lösung zur höher konzentrierten, um ein 
osmotisches Gleichgewicht zu bewirken.

Ein anschauliches Beispiel ist das Aufplatzen reifer 
Kirschen nach Benetzung mit Regenwasser. Das 
Wasser auf der Außenseite der Frucht enthält nur 
sehr wenig gelöste Teilchen, hat also ein hohes 
chemisches Potential. Es dringt durch die äuße-
re Haut in die Frucht ein, in der das Wasser als 
Lösungsmittel durch den hohen Zuckergehalt und 
andere gelöste Stoffe ein niedriges chemisches 
Potential aufweist. Durch den Wassereinstrom 
steigt der Druck im Innern der Frucht und führt zum 
Aufreißen ihrer äußeren Haut.

Dieses Prinzip fi ndet in allen Zellen bei Pfl anzen, 
Tieren und Menschen Anwendung. Ein Beispiel 
liefern die roten Blutkörperchen. Auch sie besit-
zen eine Zellmembran welche als semipermeab-

le Membran wirkt. 
Wird zu viel destil-
liertes Wasser ein-
gebracht, nehmen 
die roten Blutkörper-
chen unkontrolliert 
Wasser auf, bis sie 
schließlich platzen. 
Ihre Zellmembranen 
können nur geringen 
Drücken standhal-
ten. Pfl anzenzellen 
dagegen sind von ei-
ner stützenden Zell-
wand umgeben, wo-
durch sie erheblich 
höheren Druckdiffe-
renzen standhalten.

Umkehrosmose-Anlagen
Bei der Umkehrosmose (auch reverse Osmose 
und Antiosmose genannt) wird dieser Vorgang um-
gekehrt und Leitungswasser unter Druck (es ge-
nügt der Leitungsdruck von ca. 2 – 6 bar) durch 
eine semipermeable (halbdurchlässige) Membran 
gepresst, durch deren mikroskopisch kleine Poren 
nur Wassermoleküle passieren können. Alle ande-
ren großmolekularen Stoffe wie

�‡��Salze
�‡��Pestizide
�‡��Schwermetalle
�‡��Medikamentenrückstände
�‡��Kalk
�‡��Nitrat
�‡��und andere

werden beinahe vollständig abgehalten, verbleiben 
an der Membran und werden vom nachfl ießenden 
Wasser abgespült. Unter Erhöhung des Druckes 
wird eine höhere Ausbeute errericht.
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Anlagentechnik gemäß Trinkwasserverordnung

UO ... ND Serie Standardanlagen

UO-ED Serie Gegendruckanlagen

UO ... ND Serie
Standardanlagen zur Entsalzung von enthärtetem 
Trinkwasser gemäß der Deutschen Trinkwasser-
verordnung nach dem Prin-
zip der Umkehrosmose. Ausführung

•	 Grundrahmen aus Edelstahl mit 
Kunststoff-Frontplatte zur Aufnahme der 
Bedien- und Anzeigeelemente

•	 Spezialvorfilter mit 5μm-Filterkerze und 
2 Manometern, Hochdruckpumpe als ge-
räuscharme, mehrstufige Kreiselpumpe

•	 Hochleistungswickelmodule mit ener-
giesparenden PA/PS-Composite-Memb-
ranen in GFK-Druckrohren mit Inliner

•	 Armaturen
•	 Mikroprozessorsteuerung RO 1000 

zur vollautomatischen Überwachung 
der Anlage mit Proessvisualisierung, 
Analogausgang und Universal-Ein- und 
Ausgang.

Technische Daten UO 600 ND UO 900 ND UO 1200 ND UO 1500 ND
Permeatleistung bei 15 °C [l/h] 600 900 1200 1500
Entsalzungsrate min. [%] 97
Ausbeute [%] 75
Betriebsdruck [bar] 14 12 11 10
Elektroanschluss [V/Hz] 3 x 400/50
Artikel-Nr. 391100 391110 391120 391130

Für weitere Informationen bitte Produktdatenblatt anfordern. Größere Anlagen auf Anfrage.

Technische Daten UO-ED 90 170 340 500 660 850
Permeatleistung bei 7 bar Gegendruck [l/h] 90 170 340 500 660 850
Permeatleistung bei 4 bar Gegendruck [l/h] 140 290 580 800 1000 1180
Entsalzungsrate min. [%] 97
Ausbeute [%] 80
Betriebsdruck [bar] 12...14 13...15 13...15 13...15 13...15 14...16
Elektroanschluss [V/Hz] 230/50 3 x 400/50
Artikel-Nr. 391190 391170 391340 391500 391660 391850

Für weitere Informationen bitte Produktdatenblatt anfordern. Größere Anlagen auf Anfrage.

UO-ED Serie
Gegendruckanlagen für die Entnahme von Per-
meat unter Druck (bis 7 bar) konzipiert für die Ver-

sorgung mehrerer Verbrau-
cher (z. B. Luftbefeuchter), 
die in zufällliger zeitlicher 
Reihenfolge entsalztes 
Wasser benötigen.
Zusätzlich ist die Serie mit 
Permeatrezirkulation und 
Membrandruckbehäl ter 
ausgeführt.

Unser Programm umfasst auch größere Anlagen 
sowie zweigestufte Umkehrosmose-Anlagen für 
Reinstwasser. Wir informieren Sie gerne über un-
ser Lieferprogramm.



Wasseraufbereitung aus einer Hand
Haustechnik, Industrie / Gewerbe, Schwimmbadtechnik

Wir unterstützen Sie
Planer, Architekt, Ingenieurbüro, Installationsunternehmen, Anlagenbetreiber, Gebäudemanagement

Peter Schley Wasseraufbereitung GmbH
Raiffeisenstr. 18
86695 Nordendorf
Deutschland

Peter Schley
Wasseraufbereitung GmbH

Tel.: +49 (0) 82 73 / 10 81
Fax: +49 (0) 82 73 / 10 83
info@schleywasser.de
www.schleywasser.de

UO ... W Serie
Wandanlagen

Prinzip
Wandanlagen zur Entsalzung von enthärtetem Trinkwasser gemäß der Deutschen Trinkwasserverordnung 
nach dem Prinzip der Umkehrosmose. Die Entsalzung von Trinkwasser ohne Voraufbereitung ist mit verrin-
gerter Ausbeute möglich. Ausschlaggebend ist die Wasseranalyse.

Ausführung
Die Ausführung der Wandanlagen entspricht 
die der UO ... ND Serie. Jedoch ist auf den 
Grundrahmen aus Edelstahl eine Kunststoff-
Frontabdeckung zur Aufnahme der Anzeigeele-
mente montiert.

Technische Daten UO 50 W UO 100 W UO 250 W UO 400 W
Permeatleistung [l/h] 50 100 250 400
Entsalzungsrate min. [%] 97
Ausbeute [%] 75
Betriebsdruck [bar] 14 14 11 10
Elektroanschluss [V/Hz] 230/50
Artikel-Nr. 380460 381010 381020 381030

Für weitere Informationen bitte Produktdatenblatt anfordern.


